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2.3 Les constructions à usage commercial à condition d’être liées au

fonctionnement de l’espace économique ou à une activité de production

industrielle, artisanale ou de service sur le site d’implantation, dans la limite de

30% de la surface totale de l’activité, sans pouvoir excéder 400 m² de surface

de plancher.
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• L’astérisque (*) présent sur plusieurs références de teinte signifie que ces dernières se trouvent également dans
la palette du centre-ville. Or, ce n’était pas le cas pour la teinte NCS 0515-Y40R*, qui a donc été ajoutée au
nuancier des façades (palette générale : les beiges et les roses) du centre-ville.



•
9005
Noir

7022
Gris terre d’ombre

7016
Gris anthracite



Les bardages sont des revêtements protecteurs qui recouvrent un mur

extérieur; ils peuvent être constitués de bois, de PVC, de tôles métalliques,

avec d’autres matériaux composites. Les bardages sont autorisés à condition

d’être réalisés en harmonie avec l’existant et l’environnement bâti,

particulièrement dans leur style et leur aspect général.

Les teintes des constructions en bardages doivent être conformes au nuancier

des menuiseries et ferronneries (p. 10 à 12 du Guide du ravalement annexé au

présent règlement).
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Zone UC Zone NL

Place ACARE Place ACARE
Commune 
de MABLY

Commune 
de MABLY
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OAP 
Superficie du 

tènement 

Surface dédiée à 

l’habitat 

Nombre de  

logements 

projetés 

 

Echéances 

Gare-
Mulsant 

 
 

105 logements 

(60 log/ha) 

 

80 logements 

(60 log/ha) 

 

Dès 2016 

 

 

Après 2022 

 

 

Chaperon 
1,87 hectare 

0,41 hectare 

+ 

0,66 ha occupé par 

l’usine. 

 

30 logements 
 (40 lgt/ha) 

 

 

Au-delà de 2026 

 

OAP 
Superficie du 

tènement 

Surface dédiée à 

l’habitat 

Nombre de  

logements 

projetés 

 

Echéances 

Gare-
Mulsant 

 
 

105 70 

logements 

(60 log/ha) 

 

80 logements 

(60 log/ha) 

 

35 logements 

(60 log/ha) 

Dès 2016 

 

 

 

Après 2022 

 

 

Au-delà de 2026 

 

Chaperon 
1,87 hectare 

0,41 hectare 

+ 

0,66 ha occupé par 

l’usine. 

 

30 logements 
 (40 lgt/ha) 

 

 

Au-delà de 2026 

Après 2019 
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Les voies publiques et privées nouvelles doivent présenter des caractéristiques

identiques à celles des voies publiques existantes et avoir en particulier une

largeur totale (avec trottoirs) minimale de 6 mètres. En fonction de la

configuration des lieux (étroitesse du terrain d’assiette, nombre de parcelles

desservies), la largeur totale minimale peut être ramenée à 5 mètres.

•

- les grillages, murs ou dispositifs à claire-voie, doublés ou non d’une 

haie végétale, respectant les hauteurs indiquées ci-après ;

•



Les espaces libres dédiés au stationnement seront revêtus de matériaux 

perméables et seront plantés.

Les espaces libres dédiés au stationnement seront revêtus de matériaux 

perméables et seront plantés, à l’exception des unités foncières accueillant des 

activités polluantes.
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EN TOUTES ZONES

---

EN TOUTES ZONES

ARTICLE UA.6 et ARTICLE UA.7

[…] 

Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.
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10 mètres ;
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Rue Arago (devant le n°8) Alignement réalisé

Quai du Béal Pas identifié sur la carte

Rue Paul Bert Alignement réalisé

Rue Brison (n°56 à 60) Alignement réalisé : démolition des 

bâtiments par la Ville de Roanne

Rue Raoul Follereau Pas identifié sur la carte

Rue Jean Moulin (n°7 à n°15) Alignement réalisé

Rue Elisée Reclus (n°24 à n°30) Alignement réalisé (démolition)

Rue Waldeck Rousseau Alignement réalisé (Jardin des senteurs et 

places de parking VDR)

Rue Albert Thomas (n°1 à n°3) Alignement réalisé/en cours

Travaux démolition / reconstruction en limite

Servitudes d’alignement à supprimer
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